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Tekstvak
Dit rapport is ongewijzigd ten opzichte van maart 2016. Alle wijzigingen die opgetreden zijn tussen het ontwerp-tracébesluit en het tracébesluit staan weergegeven in de Nota van Wijziging bij het tracébesluit. 
Alleen de deelrapporten Landschapsplan, Mitigatie- en compensatieplan, Geluid, Water en Passende Beoordeling zijn in december 2016 voorzien van een oplegnotitie waarin de wijzingen op die rapportage zijn opgenomen.
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Samenvatting

Eindconclusie
De aanpassing van het watersysteem en de eisen die daarvoor gelden zijn in de
uitwerking van het ontwerp van de Ring Utrecht meegenomen. Daardoor wordt vol-
daan aan de eisen die gelden voor de afwatering, de waterberging, de waterkwaliteit
en de waterveiligheid.
De effecten op de beschouwde criteria zijn in het algemeen neutraal. Ten aanzien
van het criterium waterhuishouding/waterkwantiteit is de beoordeling positief, om-
dat in het plan op diverse locaties rekening is gehouden met een overmaat aan wa-
terberging en er enkele maatregelen zijn meegenomen die de waterstructuur verbe-
teren.
Bij de uitwerking van het plan is het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
(HDSR) betrokken geweest. Op basis hiervan heeft HDSR een positief advies afge-
geven in het kader van de Watertoets.

Het project Ring Utrecht
De snelwegen rond Utrecht vormen samen de Ring Utrecht. Het is erg druk op deze
snelwegen. Bijna dagelijks staan er files. Maar dat komt ook doordat de Ring een
ingewikkeld systeem is: met drie grote knooppunten, met veel op- en afritten, met
weefvakken, kortom, met tal van plekken waar auto’s van de ene naar de andere
rijstrook willen opschuiven.

Het Project Ring Utrecht beoogt een duurzame oplossing voor de verkeersproblemen
te genereren, zodanig dat de doorstroming op de Ring Utrecht voldoet aan de
streefwaarden uit de Nota Mobiliteit, op een verkeersveilige manier. Daarnaast is de
ambitie de kwaliteit van de leefomgeving gelijkwaardig houden en waar mogelijk te
verbeteren.

Het project behelst uitbreiding van de wegcapaciteit in het hieronder aangegeven
projectgebied.

Figuur S.1: plangebied A27/A12 Ring Utrecht
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Doel van het Deelrapport Water
In het Deelrapport Water is onderzocht welke invloed de aanpassing van de
A12/A27/A28 in het kader van het OTB/MER 2e fase Ring Utrecht heeft op het func-
tioneren van het watersysteem, welke aanpassingen nodig zijn en welke effecten
resteren. De betreffende aanpassingen zijn vervolgens integraal meegenomen in het
plan: de benodigde aanpassingen vormen onderdeel van het OTB en de maatregelen
en effecten zijn beschreven in het MER.

Aanpassing van het watersysteem en getroffen maatregelen
Door de aanpassing van de Ring Utrecht blijft het watersysteem (incl. alle peilgebie-
den) in hoofdlijnen in stand. Het watersysteem verbetert op twee locaties:
· tussen Lunetten en Houten wordt de watergang aan de westzijde van de A27

opgewaardeerd tot hoofdwatergang;
· het Indundatiekanaal bij aansluiting Laagraven wordt doorgetrokken onder de

A12 door waardoor een nieuwe afvoer voor de wijk Lunetten naar het zuiden
ontstaat.

Voor het overige hebben wijzigingen aan het watersysteem betrekking op aanpas-
sing in het kader van de wegverbreding, de functie van de watergangen wijzigt
hierbij niet structureel.

De waterberging in het plan verbetert, doordat er naast de vereiste watercompensa-
tie als gevolg van demping en toename van verhard oppervlak in een aantal peilge-
bieden extra waterberging in het plan is opgenomen.

Verder zijn er geen wezenlijke wijzigingen:
· de waterveiligheid verandert niet: er worden geen belangrijke waterkeringen

doorsneden of gewijzigd;
· de waterkwaliteit wijzigt niet wezenlijk doordat rekening wordt gehouden met

de eisen voor afvoer van (vervuild) wegwater;
· maatregelen in de ondergrond zijn dusdanig dat de invloed op grondwa-

ter(stroming) minimaal is.

Effecten
Onderstaande tabel geeft de effecten aan, rekening houdende met getroffen aan-
passingen aan het watersysteem.

Tabel S.1: Beoordeling water

De overmaat aan berging in alle deelgebieden leidt tot een positieve beoordeling
voor het aspect watercompensatie (++).
Door de extra waterberging wordt de kans op wateroverlast beperkt, dit leidt tot
een positieve totaalbeoordeling (+).

Aspect criteria Gebied 1 Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 Totaal

Water Waterhuishouding / waterkwantiteit
- watercompensatie
- waterstructuur

++
0

+
0

++
+

+
0

++
0

+
Waterveiligheid/wateroverlast + + + + +

Waterkwaliteit 0 0 + + +
Grondwater 0 0 0 0 0

Grondwaterbeschermingsgebieden 0 0 0 0 0
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Door de extra waterberging wordt de kans op wateroverlast beperkt, dit leidt tot
een positieve totaalbeoordeling (+).

In deelgebied 3 wordt de waterkwaliteit positief beïnvloed door de zuivering van het
wegwater uit de Bak Amelisweerd en de aansluitende verdiepte ligging, dit resul-
teert in een positieve score voor dit gebied. In deelgebied 4 wordt de waterkwaliteit
positief beïnvloed door de afvoer van het van de Galecopperbrug afstromende weg-
water naar infiltratievoorzieningen, dit resulteert in een positieve score voor dit ge-
bied voor het aspect waterkwaliteit. In de beide andere deelgebieden zijn geen we-
zenlijke veranderingen. Dit resulteert in een positieve totaalbeoordeling voor dit
aspect (+).

Er is geen effect op de grondwaterkwaliteit en –kwantiteit. De Bak Amelisweerd zal
worden verbreed, maar dit is geen nieuwe doorsnijding van de ondergrond en de
invloed op het grondwater is (gezien de ligging en dikte van het watervoerende
pakket) naar verwachting relatief beperkt. In knooppunt Rijnsweerd wordt de ver-
binding van noord (A27) naar oost (A28) verdiept aangelegd, terwijl die nu niet
verdiept ligt. Gezien de richting van de grondwaterstroming (noord-west) in relatie
tot de oriëntatie van de barrière (zelfde richting) en de dikte van het watervoerend
pakket worden hier relatief beperkte effecten op het grondwater verwacht. Daarom
is de totaalscore voor het aspect grondwater neutraal (0).

De aanleg van riolering door het grondwaterbeschermingsgebied Groenekan in het
kader van het project A27/A1 draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit in
het grondwaterbeschermingsgebied. In het project ring Utrecht wijzigt deze oplos-
sing niet, zodat de invloed van het project Ring Utrecht neutraal is op de waterkwa-
liteit. In de andere deelgebieden zijn geen grondwaterbeschermingsgebieden, daar-
om is de totaalscore op dit aspect neutraal (0).
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In de volgende figuur is deze toevoeging van twee niveaus geïllustreerd. De overige,
niet aangegeven verbindingsbogen verbinden de A27 en de A28 net als in de huidi-
ge situatie tussen de niveaus maaiveld en +1,  wel deels op andere locaties.

Figuur 3.3: Oude en nieuwe situatie knooppunt Rijnsweerd

Knooppunt Rijnsweerd wordt vooral aan de zuidoostzijde (de kant van De Uithof)
uitgebreid. Hier komen de nieuwe verbindingswegen vanaf de A28 die over de door-
gaande A27 naar het zuiden afbuigen.
De A27 wordt in dit deelgebied aan de noordzijde van knooppunt Rijnsweerd ver-
breed naar twee keer vier rijstroken en aan de zuidzijde naar twee keer zeven rij-
stroken. In zuidelijke richting zijn dit vier rijstroken in de richting van de A12 Den
Haag en drie rijstroken in de richting van Breda. In noordelijke richting zijn het drie
stroken naar Hilversum (A27) en vier rijstroken naar de A28 richting Amersfoort.

De A28 wordt verbreed tussen knooppunt Rijnsweerd en de zuidelijke toerit van de
aansluiting De Uithof. Deze verbreding vindt vooral aan de zuidzijde plaats. In het
deelrapport Toelichting op het OTB-ontwerp is in detail beschreven hoe de verschil-
lende rijrichtingen binnen knooppunt Rijnsweerd worden vormgegeven.

De A28 tussen de aansluiting Waterlinieweg en knooppunt Rijnsweerd wordt afge-
waardeerd tot stadsautoweg. Het aantal opstelstroken voor de verkeerslichten in de
richting van de stad blijft zoals in de huidige situatie (twee linksaf, twee rechtsaf).
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Tabel 6.10: Effectbeoordeling voor Deelgebied 4
Score effectbeoordeling deelgebied 4:  A12 Oudenrijn – Lunetten

Criteria Score

Waterhuishouding / waterkwantiteit
- watercompensatie
- waterstructuur

+
0

Waterveiligheid / wateroverlast +

Waterkwaliteit +

Grondwater 0
Grondwaterbeschermingsgebieden 0

6.3 Effectbeoordeling

In tabel 6.11 is de integrale effectbeoordeling voor het aspect water opgenomen1.

Tabel 6.11: Integrale effectbeoordeling

Uit de beschrijving van de afzonderlijke deelgebieden blijkt dat de effecten van de
ombouw van de Ring Utrecht op het aspect water beperkt positief zijn.

De effecten op de waterhuishouding en waterstructuur zijn positief, met name door
een ruimhartige compensatie van het benodigde compenserende wateroppervlak
zoals dat ook is opgenomen in het landschapsplan. Dit komt vooral tot uiting in de
deelgebieden 1 en 3, en met name langs de A27 ten zuiden van knooppunt Lunet-
ten. Voor de compensatiebehoefte in deelgebied 2 wordt vooral aangesloten bij de
door HDSR geplande maatregelen rond de Kromme Rijn. Hierdoor kan de ruimtebe-
hoefte van het project zelf beperkter blijven.

1 De scores van de afzonderlijke deelgebieden worden volgens de onderstaande tabel gecombineerd.

Som Totaal beoordeling

6-8+ ++

2-5+ +

1-/0/1+ 0

2-5 - -

6-8- --

Aspect criteria Gebied 1 Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 Totaal

Water Waterhuishouding / waterkwantiteit
- watercompensatie
- waterstructuur

++
0

+
0

++
+

+
0

++
0

+
Waterveiligheid/wateroverlast + + + + +

Waterkwaliteit 0 0 + + +
Grondwater 0 0 0 0 0

Grondwaterbeschermingsgebieden 0 0 0 0 0
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