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De wet onderscheidt drie typen saneringsobjecten, waarvan de saneringsobjecten type C maar 
op enkele plaatsen in Nederland kan voorkomen. Langs de A12 is op grote schaal sprake van 
dit bijzonder type saneringsobjecten. Voor deze woningen geldt dat er naar gestreefd wordt 
om de geluidbelasting tot 5 dB onder het Lden,GPP terug te brengen en niet hoger dan 60 dB. 
 
Resultaten vergelijking toekomstige geluidbelasting met toetswaarde 
Uit de vergelijking van de toekomstige geluidbelasting met de toetswaarden, Lden,GPP of de 
strengere streefwaarde bij sanering, is gebleken dat bij 20.235 geluidgevoelige objecten sprake 
is van een overschrijding van de toetswaarde. De ligging van deze objecten is in afbeelding 1-2 
aangegeven. 
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Transparante schermen 
Op de Galecopperbrug en het aansluitende deel ten noorden van de A12 tussen de 
Galecopperbrug en het Merwedekanaal worden de geluidschermen transparant uitgevoerd. 
Op de overige locaties gaat het om niet doorzichtige geluidschermen.  
 
In onderstaande afbeelding zijn de schermdelen die transparant worden uitgevoerd met een 
rode lijn aangeduid. 

Afbeelding 0-6 

Nieuw te plaatsen 
geluidschermen 
noordelijk plangebied 
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Rapportage onderliggend wegennet, is gebleken dat er geen geluidbeperkende maatregelen 
geadviseerd worden voor deze wegen.  
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Aanvullende maatregelen t.b.v. natuur- en stiltegebieden 
In de nabijheid van het onderzoeksgebied ligt het stiltegebied Westbroek e.o. De afstand van 
dit stiltegebied tot rijksweg A27 bedraagt ca. 3 km. 
 
De effecten van het project op de natuurgebieden zijn nader beschreven in het deelrapport 
Natuur. Uit dat onderzoek is gebleken dat er geen aanvullende maatregelen hoeven te worden 
getroffen voor de natuurgebieden. 
 
Overschrijdingen maximale waarde geluidbelasting 
Uit het onderzoek is gebleken dat er met het wettelijk doelmatig maatregelenpakket geen 
geluidgevoelige objecten zijn waar de geluidbelasting boven de 65 dB komt of waar de 
geluidbelasting al boven de 65 dB is en toeneemt. Aanvullende maatregelen om te kunnen 
voldoen aan deze maximale waarde hoeven daarom niet te worden getroffen. 
 
Effect maatregelenpakket 
 
Resultaat maatregelen op de geluidgevoelige objecten 
De geadviseerde maatregelen zorgen er bij de meeste geluidgevoelige objecten voor dat de 
toekomstige geluidbelasting niet hoger is dan de wettelijke toetswaarde. In de situatie zonder 
aanvullende maatregelen is er bij 20.235 geluidgevoelige objecten sprake van een 
overschrijding van de wettelijke toetswaarde. Na het treffen van de geadviseerde maatregelen 
is er bij 465 geluidgevoelige objecten nog sprake van een resterende overschrijding van de 
toetswaarde. 
  
In afbeelding 0-8 is de ligging van de onderzochte geluidgevoelige objecten weergegeven en is 
aangegeven wat het verschil is tussen de toekomstige geluidbelasting met geluidbeperkende 
maatregelen en de geluidbelasting in de situatie met volledig benut geluidproductieplafond, 
het Lden,GPP. 
 
Uit de afbeelding blijkt dat in vrijwel het gehele projectgebied sprake is van een afname van de 
geluidbelasting. Alleen op plekken waar geen nieuwe geluidbeperkende maatregelen worden 
getroffen zal de geluidbelasting licht toenemen. 
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Afbeelding 0-8 

Bereikte geluidreductie 
met de maatregelen in 
het Tracébesluit ten 
opzichte van de situatie 
bij volledig benut 
plafond (Lden,GPP) 
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