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Kromme Rijn tot Groene Verbinding
70.	 Het groene beeld van de stad wordt met de nieuwe groene stadschermen 

versterkt (2L12). 
71.	 De bestaande grote bomen en beplanting worden zoveel mogelijk behouden 

aan beide zijden van de weg. Waar nodig wordt nieuwe beplanting 
aangebracht.

72.	 Aan de oostzijde van de weg ten zuiden van de Kromme Rijn wordt een 
landschappelijke wal teruggebracht ter versterking van het groene karakter en 
de landschappelijke inpassing van de weg in dit stukje omgeving (2L10).

73.	 Ten oosten van de weg worden bermsloten deels verlegd (2W12). 
74.	 Binnen landgoed Amelisweerd wordt een bermsloot en een wandelpad deels 

verlegd (3W1).
75.	 Na de kruising van de Kromme Rijn zakt de A27 tot onder maaiveldniveau. Er 

wordt een Groene Verbinding gemaakt over de verdiepte ligging in de bak. De 
inrichting van de verbinding en de manier waarop deze aansluit op de 
omgeving wordt door de gemeente Utrecht onderzocht en uitgewerkt (3L3).

76.	 Vanaf de plek waar de A27 onder maaiveld zakt wordt de bak verbreed. De 
wanden hier vormen over lange lengte een samenhangend geheel. Daarnaast 
zijn de wanden ontworpen in samenhang met de entrees van de Groene 
Verbinding en de geluidschermen. De wanden worden vormgegeven met 
overhoogte (4 meter) die voldoende is als borstwering, veiligheid en tevens 
wildkering. Naar het begin dan wel einde van de verdiepte ligging worden de 
wanden steeds minder hoog en lopen ze weg in het maaiveld. De bovenkanten 
van de wanden van de bak sluiten aan op het maaiveld van de Groene 
Verbinding. Er komen geen hekken te staan op de wanden van de verdiepte 
ligging.

77.	 Aan de noordkant van de Groene Verbinding loopt aan weerzijde van de weg 
een veiligheidsscherm. De vormgeving van dit scherm is qua materiaal 
integraal een eenheid met de wanden van de bak en onderkant van de Groene 
Verbinding.

78.	 Het maaiveld van de Groene Verbinding ligt hoger dan het maaiveld van de 
directe omgeving. Voor een goede aansluiting zal het maaiveld plaatselijk 
verhoogd worden, dit is onderdeel van de uitwerking van de Groene 
Verbinding.

79.	 De Koningsweg loopt als doorgaande laan over de Groene Verbinding heen. 
Hier worden nieuwe bomen aangeplant ter ondersteuning van het laankarakter 
(3L4), uitwerking door gemeente Utrecht.
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Groene Verbinding tot knooppunt Lunetten
80.	 Ten zuiden van de bak, waar de verdiepte A27 een folieconstructie kent, 

komen ook wanden. Hierdoor ontstaat voor de weggebruiker leen 
samenhangend beeld. De wanden lopen door tot waar de weg weer op 
maaiveldniveau terug is. De vormgeving van de wanden en de uitwerking van 
de aanzichten van de Groene Verbinding voor de weggebruiker zijn in 
Hoofdstuk 6.6 Stadsmoment Groene Verbinding verder uitgewerkt.

81.	 Bestaande groenstructuren, bomen en bosbeplanting wordt aan beide zijden 
van de weg zoveel als mogelijk gehandhaafd dan wel hersteld/vernieuwd.

82.	 Het water afkomstig uit de pompkelder van de bak Amelisweerd wordt 
afgevoerd en gezuiverd in het gebied Houtense Vlakte (zuidzijde Koningsweg) 
(3W3). Het water uit de pompkelder Knapschinkel wordt afgevoerd en 
gezuiverd aan de noordzijde van Park de Koppel. Hier wordt tevens de 
watergang aan de noordzijde van park de Koppel hersteld en vindt een 
aanpassing plaats van de waterstructuur achter het nieuw te plaatsen 
geluidscherm (3W4).

Viaduct Koningsweg
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Knooppunt Lunetten
83.	 Boscompensatie op het vrijkomende terrein van de voormalige stadskwekerij 

(3NL2).
84.	 Boscompensatie op open plekken binnen knooppunt Lunetten om de identiteit 

als dicht bebost knooppunt te versterken (3NL3).
85.	 Een deel van de beplanting in de bocht wordt verwijderd vanwege het zicht 

voor de weggebruiker.
86.	 Nieuwe geluidschermen bij de woonwijk Lunetten worden onderdeel van het 

stadscherm (3L5).
87.	 Geluidschermen ten zuiden van de verbindingsweg naar Arnhem en de 

verbindingsweg naar Houten zijn onderdeel van de A27 en hebben hun eigen 
vormgeving, afwijkend van het stadscherm. Het worden wel begroeide 
schermen toegepast.

88.	 De Waijense Wetering wordt omgelegd binnen het knooppunt Lunetten. De 
watergang wordt voorzien van natuurvriendelijke oevers. De onderdoorgang 
onder de A27 blijft gekoppeld aan het viaduct langs de Waijensedijk (3NW1) 
(3W8).

89.	 De Waijensedijk wordt iets verlegd vanuit het doorzicht en de sociale 
veiligheid. De nieuwe loop van de Waijense Wetering sluit hier op aan.

90.	 De nieuwe taluds langs de Fortweg worden opnieuw beplant.
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Knooppunt Lunetten tot viaduct Utrechtseweg (Houten)
91.	 Aan de oostzijde van de weg blijft een dubbele bomenrij.
92.	 Aan de westzijde wordt de bermsloot verplaatst en extra verbreed 

teruggebracht over de totale lengte langs de weg (3LW1) (3W9).
93.	 Aan de westzijde blijft de dubbele bomenrij behouden.
94.	 Ten zuiden van Fort ’t Hemeltje wordt een tankgracht versterkt. Dit ter 

versterking van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De aanpassing van de 
tankgracht levert ook een bijdrage aan de waterberging (3LW2).
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